berluto IPENTNEDLLYAYISE

Quality under pressure Druckminderer mit Flansch ® Weitbereich ® Rotguss

DRUCKE

Vordruck max. 25 bar
Hinterdruck 0,5-9 bar

ANSCHLUSSE

Flanschanschluss nach DIN EN 1092
--—- PN 25
-—-PN 16

Optional alle BaugréBen mit ANSI oder JIS Flanschen

DICHTUNGEN UND TEMPERATUREN

NBR  -15°C bis +100 °C
EPDM -30 °C bis +130 °C

MERKMALE

---- Vordruckkompensation
---- membrangesteuert
---- stufenlose Einstellung des Hinterdrucks
---- Innenteile austauschbar
---- beidseitiger Manometeranschluss G 4"
(far Vor- / Hinterdruck)
---- Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht
---- Mindestdruckgefélle (Vor- / Hinterdruck): 1 bar

MEDIUM

---- Wasser und neutrale, nicht klebende Flussigkeiten
---- Luft und neutrale Gase

(bei groBerer Durchflussmenge)

KONFORMITAT / ZOLLTARIF / KLASSIFIZIERUNG

---- DGRL 2014/68/EU
---- Zolltarifnummer 848 110 99

---- Fur die externe Klassifizierung zugelassen
z.B.: DNV
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Technische Daten

Nennweite 80 100 100 125 125 150
PN 25 16 16 25 16

max. Vordruckbereich [bar]

DRV 672 25 25 16 25 16 25 16 25

DRV 678 25 25 16 25 16 25 16 25

Hinterdruckbereich [bar]

DRV 672 05-4

DRV 678 05-9

Abmessungen [mm]

DN 65 80 100 100 125 125 150 150
290 310 350 350 400 400 480 480
el 185 200 220 235 250 270 285 300
Typen
h1 136 137 141 141 185 185 185 185
h 380 381 396 396 548 548 548 548
Gewicht [kg]
DRV 672 335 369 388 423 885 940 97,8 1029
DRV 678 335 369 388 423 901 953 993 1045

kvs-Wert [m3/h]

alle Typen 48 60 70 70 170 170 210 210
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Artikelnummern und Optionen

Artikelnummern

Nennweite 100 100 125 125 150 150
\ 16 25 16 25 16 25
Standardausfiihrung
067210- 067211- 067212-
DRV 672 067208 067209 067210 “oco " 067211 T oiS0 T 067212 it
067810- 067811- 067812-
DRV 678 067808 067809 067810 oo " 067811 o007 067812 oo
Sonderausfihrung
Hochtemperatur -HT 067208- 067209 067210- 067210- 067211- 067211- 067212- 067212-
(672) 00030 00030 00030 55030 00030 55030 00030 55030
Hochtemperatur -HT 067808- 067809- 067810- 067810- 067811- 067811- 067812- 067812-
(678) 00030 00030 00030 55030 00030 55030 00030 55030

067208- 067209- 067210- 067210- 067211- 067211- 067212- 067212-
00200 00200 00200 55200 00200 55200 00200 55200

067808- 067809- 067810- 067810- 067811- 067811- 067812- 067812-
00200 00200 00200 55200 00200 55200 00200 55200

Seewasser -SW (672)

Seewasser -SW (678)

Optionslibersicht

AA-Anschiuss

Standard DN 100 0- NBR

00- DINEN1092PN 16 .
bis DN 150 5. EPDM
Standard DN 65
00- DINEN 1092 PN 25 bis DN 80 3- FKM
55- DINEN 1092 PN 25 DN 100 bis DN 150
61- ANSIB16.5RF class 150 Ibs
75-.  JIS B2220 16K B - Beschichtungen (auf Anfrage)

0- ohne zusatzliche Beschichtung
| - Werkstoffe medienberihrte Innenteile

0- Messing / VA Standard
2- Rotguss / VA

Konfigurationsbeispiel einer Artikelnummer mit Zusatzoptionen

Art.Nr. Standardausfiihrung - A A I E B

0 6 7 2 1 2 - 6 1 0 2 0
Vordruck: 10 bar Hinterdruck: 3 bar Anschluss: DN 150 ANSI B 16.5 RF
gewlinschte Dichtungen: EPDM  Temperatur: 30 °C keine zuséatzlichen Beschichtungen
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Manometer, Materialien und Durchflussdiagramm

Manometer
Durchmesser Anschluss Gehause Druckbereich ~ max. Temp.
50 mm G 1/4", unten Stahl 0-10 bar 60 °C 009009
50 mm G 1/4", unten Stahl 0 - 25 bar 60 °C 009013
63 mm G 1/4", unten Edelstahl 0-10 bar 200 °C 009018
63 mm G 1/4", unten Edelstahl 0 - 25 bar 200 °C 009019
Materialien
N . medienberiih max.
Gehéause Federhaube Dichtungen 2LelEnee uhrte ax
Innenteile Temperatur
NBR .
Standard gg?;;; Grauguss optional MeSS|ng{/{A§de|stahl 100 °C
EPDM, FKM
Sonderausfiihrungen
Hochtemperatur Rotguss Messing / Edelstahl o
HT CCA99K Grauguss EPDM / FKM VA4 190 °C
Rotguss Messing / Edelstahl o
Seewasser -SW CCA99K Grauguss NBR VA4 75 9C
Durchflussdiagramm
Medium: Wasser 20 °C E g 2 g 2
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