








$UWLNHOQXPPHUQ

Nennweite

G
Ausfuihrung EPDM (FDA), Innenteile Edelstahl

DRV 743
DRV 744
DRV 747
DRV 748

074302-10380
074402-10380
074702-10380
074802-10380

074303-10380
074403-10380
074703-10380
074803-10380

074304-10380
074404-10380
074704-10380
074804-10380

074305-10380
074405-10380
074705-10380
074805-10380

074306-10380
074406-10380
074706-10380
074806-10380

‘59

074307-10380
074407-10380
074707-10380
074807-10380

SUWLNHOQXPPHUQ VLQG VWHOOLJ

6LHKH 2SWLRQV*EHUVLFKW XQG .RQ¢ JXUDWL

2SWLRQV.EHUVLFKW

10 - ,62 3= FKM
30- NPT-ASME B1.20.1 8- EPDM mit FDA Konformitéat
, "HUNVWRIH PHGLHQEHUKUWH ,QQH{

B - Beschichtungen

3 Edelstahl 1.4404

0- ohne zusatzliche Beschichtung

.RQ¢ IXUDWLRQVEHLVSLHO HLQHU $UWLNHOQXPPHU PLW =XVDW]RSWL

9RUGUXEFEN EDU +LQWHUGUXFN PEDU $QVFKOXVYV 137
JHZ*QVFKWH 'LFKWXQJHQ ).0 THPSHUDWXU f& NHLQH JXVIW]OLFKH

Art.Nr. Standardausfuhrung - A A I E B
0 7 4 3 0 4

ODQRPHWHU

Durchmesser Anschluss Gehause Druckbereich

max. Temp.

63 mm G 1/4", ruckseitig zentrisch Edelstahl 0 - 10 bar 180 °C* 009014

*mit FKM Dichtungen
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