








$UWLNHOQXPPHUQ

Nennweite

G

019002-10320
019002-56320

SP 95 (Innengewinde)
SP 95 (Flansche)

019003-10320
019003-56320

(Optionstibersicht siehe unten)

ODQRPHWHU

Durchmesser Anschluss

019004-10320
019004-56320

Gehause

63

019005-10320
019005-56320

019006-10320
019006-56320

019007-10320
019007-56320

Druckbereich

50 mm G 1/4", ruckseitig zentrisch

63 mm G 1/4", ruckseitig zentrisch

2SWLRQV.EHUVLFKW

AA - Anschluss

10- 1SO 228

30- NPT-ASME B1.20.1

56 - Flansche DIN EN 1092 PN 40

61- ANSIB16.5 RF class 150 Ibs

, "HUNVWRIH PHGLHQEHU*KUWH ,QQH{

3- Edelstahl 1.4404 Standard

.RQ¢( IXUDWLRQVEHLVSLHO HLQHU $UWLNHOQXPPHU PLW =XVDW]RSWL
gewlinschte Dichtungen: EPDM

Anschluss: 2" NPT
keine zusatzlichen Beschichtungen

Art.Nr. Standardausfiihrung - A
0 1 9 0 0 7 - 3

www.berluto.de Bverkauf@berluto.de B Technische Anderungen vorbehaltenB Stand: Marz 2024

Edelstahl

max. Temp.

Stahl 0 - 10 bar 60 °C 009002

0 - 10 bar 200 °C 009014

E - Elastomere

2 -
3-

EPDM
FKM

Standard

B - Beschichtungen

0- ohne zusatzliche Beschichtung

Temperatur: 30 °C



